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MASSO

FUEGONET CORDON g 6mm + COLA REFRACTARIA 50ml

Corddn negro de fibra de vidrio para
juntas de chimeneas, inserts, estufas, ¢

calderas entre el cristal y la puerta.
PACK REPARACAO

» Limpio y facil de colocar, flexible y no
se deshilacha.

« Favorece la estanqueidad y reduce la ""‘""’e""c”'a'”’m

pérdida calorifica.

« Soporta 550°C. Largo 2,5 metros.
Color negro.

* Incluye Pegamento refractario
Fuegonet 50ml con capuchon
dosificador.

Modo de empleo:

Asegurese de que las superficies a pegar estan desengrasadas, secas y limpias de suciedad y
polvo. Una vez aplicado el pegamento refractario, coger el cordon con guantes vy situarlo
encima del adhesivo presionando. Dejar secar sin mover 6-15 horas. Se recomienda que no
transcurran mas de 2 minutos entre la aplicacion del pegamento y el pegado del cord6n de
fibra de vidrio. Una vez seco, someterlo de forma gradual a un incremento de temperatura
hasta alcanzar aproximadamente 200°C, durante un periodo de 2 horas aproximadamente para
que se endurezca totalmente.

DATOS LOGISTICOS
Descripcién:  CORDON g 6mm + COLA REFRACTARIA 50ml

Cod. Producto: 231242
Cédigo EAN: 88424084005023

Cédigo DUN: 8424084005027
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