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MASSO
FUEGONET PEGAMENTO REFRACTARIO

» Para cordon ceramico y de fibra de
vidrio sobre cualquier soporte
metalico y/o refractario.

M
‘ * Soporta hasta 1000°C
PEGAMENTO
REFRACTARIO
COLA REFRACTARIA * Perdurable, no perecedero,
inodoro* (*Color gris que se oscurece con el
calor).

* Muy resistente y de alta viscosidad:
se puede aplicar incluso en vertical.

* Ideal para la reparacion de
chimeneas, inserts, estufas,
calderas, etc.
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Asegurese de que las superficies a pegar estan desengrasadas, secas y limpias de
suciedad y polvo. Una vez aplicado, dejar secar 24-48 horas. Una vez seco, someterlo de
forma gradual a un incremento de temperatura hasta alcanzar aproximadamente 200°C,
durante un periodo de 2 horas aproximadamente para que se endurezca totalmente.

DATOS LOGISTICOS
Descripcion:  PEGAMENTO REFRACTARIO

Cod. Producto: 231295 Envase: 50 ml
Cédigo EAN: 8424084005560 Unidad Cdid: 12

Cédigo DUN: 28424084005564 Uds/ Palet: 1.344 (112 cajas

COMERCIAL QUIMICA MASSO
0 Viladomat 321 - 08029 Barcelona @ (34) 934 952 500 @ massoconsumo@cqmasso.com

www.massoconsumo.com




	Diapositiva 1

